
TLORIS VKOPANEGA DELA

IZTOK
NEOPOREČNE
VODE V NASELJE
ČOLNICA (DN100 ali
DN80)

PESKOLOV
METEORNANOV PREBOJ

OBDELAVA NOTRANJOSTI
Sanacija obstoječega AB
betonskega zidu in premaz z
vodotesno maso,  vogali
izvedeni z zaokrožnicami

VODNA CELICA
Hidrostop
11,18 m2

NOV PREBOJ
za jašek,
v stropni plošči

5X16/35 cm
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TLORIS NADZIDAVE
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VODOTESEN BETON C25/30; razreda: XC2
PODLOŽNI BETON C12/15
VIDNE ROBOVE POSNETI Z TRIKOTNO LETVICO 2X2cm ZAŠČITNA PLAST BETONA 3.5cm

HIDROIZOLACIJE:
- KONSTRUKCIJA SE IZVEDE PO PRINCIPU "BELE KADI"
- UPORABI SE VODOTESNI BETON RAZREDA V4  (GLOBINA OMOČENJAmax2.0cm)
- V DELOVNE STIKE IN PRI NAKNADNI IZDELAV PRIKLJUČNIH CEVI SE VGRAJUJEO
  EKSPANZIJSKI TRAKOVI NA BAZI BETONITA IN KAVČUKA
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TLORISA VODOHRANA
1. ARHITEKTURA
PZI

Trg svobode 23, 5213 Kanal
Občina Kanal ob Soči

FEKALNA KANALIZACIJA IN KČN ČOLNICA
VODOHRAN S ČRPALIŠČEM PITNE VODE, VODOVOD,


