
Kal nad
Kanalom 58A

Kal nadKanalom 43

Kal nadKanalom 44

Ka
l n

ad

Ka
na
lom

 4
0

Kal nad

Kanalom 
39

Kal 
nad

Kana
lom 

41

Kal na
d

Kanal
om 38

Kal nadKanalom 49

Kal nad
Kanalom 48

Kal nad
Kanalom 48A

Kal na
d

Kanalo
m 47

Kal nadKanalom 46
Kal nad
Kanalom 45

Kal 
nad

Kan
alom

 46
A

Kal nadKanalom 52

Kal nad

Kanalom
 50

Kal nad
Kanalom 51

V1.8
VJ2 - VODOVODNI JAŠEK
Z SEKCIJSKIMI ZASUNI DN50

V1.3
VJ1 - VODOVODNI JAŠEK Z
REDUKTORJEM TLAKA DN50
in ODZRAČEVALNIM
VENTILOM

V3.2 - VJ3 VODOVODNI JAŠEK Z
REDUKTORJEM TLAKA DN50
ZA NASELJE HODINŠČE
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V1.1
ODCEP ZA NASELJE
BAKOVIŠČE in PERTOVTI
1x T-kom DN100/DN50
1x EU DN100
1x univerzalna spojka DN100
1x zasun DN50
1x zobata spojka DN50

V3.1
ODCEP ZA NASELJE
HODINIŠČE
1x T-kom DN100/DN50
1x EU DN100
1x univerzalna spojka DN100
1x zasun DN50
1x zobata spojka DN50
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3.5.1

PROJEKTIRAN VODOVODNI - HIŠNI PRIKLJUČEK
PROJEKTIRAN VODOVOD - N.L. DN100
OBSTOJEČ VODOVOD

PODZEMNI HIDRANT

NADZEMNI HIDRANT

LEGENDA:

OPOMBA:

Vsi posegi se izvajajo v telesu cestišča, ki pa v naravi, glede na geodetski posnetek, lahko
poteka tudi po sosednjih parcelah.
Natančne lokacije in izvedba odcepov za hišne priključke, se določijo ob izvedbi, v dogovoru z
upravljavcem in uporabniki/lastniki.
Med izvajanjem del, je potrebno s prevezavami zagotoviti čimbolj nemoteno oskrbo z vodo.

K O M U N A L N I    V O D I
KANALIZACIJA  meteorna

KANALIZACIJA  fekalna

VODOVOD

PLINOVOD

VROČEVOD
ELEKTRIKA  nizka napet.

ELEKTRIKA  visoka napet.

JAVNA RAZSVETLJAVA

PTT  kabel

P A R C E L N E    M E J E

parcelna meja- DOKONČNA
parcelna meja

parcelna meja- informativna


