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NADZEMNI HIDRANT DN80
(NZH 1)
z vgradbeno garnituro in
cestno kapo ∅125
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ČN ZA 32PE, A=cca.: 110m2

IZTOK V OBSTOJEČI
JAREK METEORNE VODE
(OPOMBA: jarek je potrebno od naselja do
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tleh in bočne erozije južnega pobočja).
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Hišni priključek
Čolnica_6_HP
Jašek-PE DN600
kp= 483.81
kp= 482.81 - točno
globino naj se preveri
med izvedbo

Hišni priključek Čolnica_3_HP
Jašek-PE DN600
kp= 483.19
kp= 482.19 - točno globino naj
se preveri med izvedbo

Hišni priključek Čolnica_4_HP
Jašek-PE DN600
kp= 483.32
kp= 482.32 - točno globino
naj se preveri med izvedbo
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kp= 484.96 - točno globino
naj se preveri med izvedbo
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kp= 485.02 - točno globino
naj se preveri med izvedbo
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kp= 486.43 - točno globino
naj se preveri med izvedbo
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Hišni priključek Čolnica_10_HP
Jašek-PE DN600
kp= 488.45
kp= 487.45 - točno globino
naj se preveri med izvedbo
možnost priključitve tlačnega
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Situacija vodovoda in kanalizacje z rastlinsko ČN 32PE
3. DRUGI GRADBENI NAČRTI
PZI

Trg svobode 23, 5213 Kanal
Občina Kanal ob Soči

FEKALNA KANALIZACIJA IN RČN ČOLNICA
VODOHRAN S ČRPALIŠČEM PITNE VODE, VODOVOD,

LEGENDA:

K O M U N A L N I    V O D I
KANALIZACIJA  meteorna

KANALIZACIJA  fekalna

VODOVOD

PLINOVOD

VROČEVOD

ELEKTRIKA  nizka napet.

ELEKTRIKA  visoka napet.

JAVNA RAZSVETLJAVA

PTT  kabel

neurejene-informativne meje

urejene meje (ZENDMPE)

urejene meje (ZEN)

P A R C E L N E    M E J E 

PROJEKTIRAN VODOVOD - N.L. DN80 in DN50

OBSTOJEČ VODOVOD

NADZEMNI HIDRANT

PROJ. FEKALNA KANALIZACIJA ∅250

vodovdni hišni priključek PE80 DN20,
vgradbilna garnitura in cestna kapa ∅90


